
4. Impermeabilizzazioni delle coperture

pedonabili e carrabili.

G&P Intech srl

Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com

WEB ACADEMY

WEBINAR TECNICI

mailto:info@cdveng.com


4. Impermeabilizzazioni delle coperture

pedonabili e carrabili.

G&P Intech srl

Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com

Mercoledì 22 Aprile 202010:00 ς12:00

1. Ripristino e riqualificazione murature. 
5ŀƭƭŀ ŘƛŀƎƴƻǎƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ

Venerdì 24 Aprile 2020 15:00 ς17:00

2. Ripristino e riqualificazione 
calcestruzzi e c.a.
5ŀƭƭŀ ŘƛŀƎƴƻǎƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻΦ

Martedì 28 Aprile 2020 10:30 ς12:00

3. Impermeabilizzazioni attive di 
interrati, tunnel, metro, parcheggi.

Mercoledì 29 Aprile 202010:30 ς12:00

4. Impermeabilizzazioni delle coperture 
pedonabili e carrabili.

CALENDARIO

Martedì 5 Maggio 2020 16:00 ς18:00

5. Isolamento e dissipazione sismica ς
Il Progetto CasA+

Mercoledì 6 Maggio 202016:30 ς18:00

6. Riqualificazione funzionale strade, 
ponti, viadotti, tunnel.

Venerdì 8 Maggio 2020 17:00 ς18:00

7. Le vernici termoceramicheper 
ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎƻΦ
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4. Impermeabilizzazioni 
delle coperture 
pedonabili e carrabili.

Mercoledì 29 Aprile 2020

10:30 ς12:00  
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Topics
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Case HistoryTecnologie di impermeabilizzazione per 
coperture e pavimentazioni
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Tecnologie di 
impermeabilizza
zione per 
coperture e 
pavimentazioni
Principali tecnologie per 
ƭΩƛƳǇŜǊƳŜŀōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ 
coperture e pavimentazioni 
pedonabili e carrabili
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Durabilità di ponti, viadotti e coperture 

Quandoparliamodi copertureed in particolaredellecoperturecarrabiliesposteŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ
e adibitea parcheggio,viabilitàordinaria(ponti di 1°-2° categoria)o pedonabilità, uno degli
aspetti fondamentaliai fini della durabilitàŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀai fini della vita utile è quello della
protezione da agenti esterni che vanno a deteriorare le componenti strutturali acciaio,
calcestruzzo,muratura fino a portareal collassola struttura.

Peri cementiarmati(UNI11104) le principalicausedi degradosono:

Å Corrosionedacarbonatazione(XC);

Å Corrosionedacloruri (XDe XSper acquadi mare);

Å Azionegelo/disgeloe azionedeisalidisgelanti(XF);

Å Attaccochimico(XA);

Å Azionedi dilavamentoŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ;

Å Fessurazioniper stati di coazione(variazionitermiche,ritiro, cedimentiΧ).
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Durabilità di ponti, viadotti e coperture 

Ne conseguecheuna particolareattenzioneva posta,in sededi progettazionedi strutture
nuoveo di riqualificazionedelle esistenti,alle opere di protezioneed impermeabilizzazioni
delle superficial fine di limitare le azioniaggressiveprovenientiŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻassiemealle
acquemeteorichequali: salinità,cloruri,atmosfereindustriali,attaccochimico,gelo-disgelo,
anidridecarbonica,ecc.

Inoltre è di particolarerilevanzache in presenzadi fessurazioniindicatenelle NTCfino ad
un maxdi 0,4 mm oppuresuperioria detti valorisustrutture esistentidegradateper fattori
per esempiodi fatica per caricociclico,un sistemadi protezionepossaaverecapacitàdi
crackbridgingben superioria detti valori al fine di salvaguardareƭΩŀŎŎŜƭŜǊŀȊƛƻƴŜdi danno
chenederiverebbe.

Vada secheil sistemadi protezionee di impermeabilizzazioneoltre alleproprie intrinseche
caratteristichetecnichemeccanichedebbainoltre esseredotato di parametridi durabilità
elevati in termini di anni in gradoquindi di mantenerele proprie caratteristichea lungo
anchein condizioniestremedi temperaturaal fine di ridurre inoltre le manutenzionicon
conseguenterisparmiodi costie crisiper interruzionedi servizioperƭΩ9ƴǘŜGestore.
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Report FHWA USA 

Nel2005la FederalHighwaysAdministrationAmericanaFHWAUSAha condotto studicirca
la durabilitàdei sistemidi impermeabilizzazionidi ponti e viadotti volti a ridurre fortemente
le manutenzionispecialmentequellestraordinariecheportanoalla interruzionedi pubblico
servizioe checonsentanofattori di durabilità di 100 anni (periodosimileè ancheprevisto
dalle norme in Italia). [Ωŀƴŀƭƛǎƛstoricaha interessato50 ponti con vari livelli di caricodi
esercizioe per un periodo fino a 10 anni. Si è visto che sistemidi protezioneŀƭƭΩŜǇƻŎŀ
adottati (specialmentebituminosi)che eranostati impiegatinegli anni non erano in realtà
stati studiati specificatamente per ponti, ma cooptatiŘŀƭƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀ. Il risultato era stato
alterno nei risultati in funzionedelle caratteristichedella struttura e del tipo di materiale
impiegato,in generalecomunquemaisuperioriagli8 anni. Studiinvecein NordEuropadi ca.
20 annihanno portato a interessantiriscontriimpiegandosistemistudiatispecificatamente
per impalcatidi ponti e viadotti basatiprincipalmentesuaddotti metacrilicimodificati. Sulla
basedi tale confrontola FHWAha optato per tale tecnologiaper i viadotti statunitensicon
la qualesonostati impermeabilizzatica. 300 impalcatinegliultimi 15 anni ottenendoottimi
risultati.
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tƻƴǘƛ ƛƳǇŜǊƳŜŀōƛƭƛȊȊŀǘƛ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻ Ŏƻƴ ƳŜǘŀŎǊƛƭŀǘƛ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛ  

Tra questi si citano il Williamsburg,il GeorgeWashingtone il Manhattanbridge di New
York,il NeponsetRiverBridgedi Boston,il Murray Mackaybridgein Canadae in Europail
RochesterNewbridgein U.K., il BosporusII bridgein Turchia,il ponte in ToulouseRocade,
il viadotto della Rocadee Jolimontin Francia, il ponte S. Petribonin Svezia,il Kamchatka
bridgein Russia,il TurkmenistanAtamyratbridge.
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Kamchatka Bridge

Lastra ortotropa

12000 mq 

Turkmenistan Atamyrat

Lastra ortotropa

24000 mq

George Washington Bridge  

Lastra ortotropa 

52000 mq 
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Ponti impermeabilizzati in Italia con metacrilati modificati 

In Italia la tecnologiametacrilicamodificataperƭΩƛƳǇŜǊƳŜŀōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜdi ponti e viadotti è
stataintrodotta 10 anni fa ca. e sonostaterealizzatealcuneoperetra cui il nuovoponte sul
Po a Piacenza(AnasMilano), sovrapassiǎǳƭƭΩ!ǳǘƻōǊŜƴƴŜǊƻΣpiste ciclopedonalisul Sarca
Trento,pontedellaMusicaa Roma,ponti metalliciin Provinciadi Venezia.

Latecnologiaè entratanella specificadi progettodelMessinaBridgenel2013.

Inoltreè stataavvallatadavariestazioniappaltantitra cuiSpeaAutostrade,Anas,Italferr.
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Ponte sul Po a Piacenza

Lastra ortotropa 

Provincia di Venezia 

Autobrennero A 22 

mailto:info@cdveng.com


4. Impermeabilizzazioni delle coperture

pedonabili e carrabili.

G&P Intech srl

Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com

Impermeabilizzazioni G&P intech per coperture e pavimentazioni
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MATACRYL

2. Coperture carrabili a 

ridotto traffico (parcheggi) 

e passerelle 

ciclopedonali

1. Pavimentazioni di ponti 

e viadotti e coperture 

carrabili trafficate RB sotto ballast

WPM sotto asfalto
(o anche per il caso 2)

3. Coperture pedonabili 

(terrazze, atticié)

MATACRYL WS 6 mm

4. Coperture pedonabili 

per sola manutenzione

MATACRYL WS 10 mm

POLIPROOF S100

MACLIM 100

ROOF COAT S
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MATACRYL WPM e RB
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Membranaimpermeabilizzantea spruzzoo manualmentea bassospessore(3-4 mm) per
ponti, viadotti stradalie autostradali,ferroviarie coperturetrafficate di elevataresistenzae
durabilità a basedi resinemetacrilichemodificate,applicateanchein presenzadi umidità
(max6%) e aT<0°C.
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MATACRYL WPM e RB
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I sistemiimpermeabilizzantiMATACRYLSYSTEMsonodisponibilinelleseguentiversioni:

ÅWPMmembranaimpermeabilizzantea spruzzoo manualmentedi 3 mm ca. sotto asfalto
per ponti, viadottistradalie coperturein calcestruzzoe metallo;

Å RBmembranaimpermeabilizzantea spruzzoo manualmentedi 3,5-4 mm sotto ballast
per ponti e impalcatiferroviariin calcestruzzoe metallo.

RB sotto ballastWPM sotto asfalto
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Certificazioni ed omologazione del sistema MATACRYL

14

MATACRYL SYSTEM è marcato CE ai sensi delle:EN 1504 - 2

EN 13813

MATACRYLSYSTEMè statocertificatoe omologatoneidiversicicli in molti PaesiEuropei,negliStati
Uniti, in Canada,nellaFederazioneRussa. Traquestisicitanole omologazionieuropee:

Å InglesidelBBAper le autostrade(normeHAPAS);

Å 5ŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻdei trasportiVTTfinlandese;

Å DelCETEe CSTBe SNCFfrancesi;

Å 5ŜƭƭΩƛǎǘƛǘǳǘƻtedescodi Dortmund MPA NRWe del Polymerinstitut tedescodi Florsheim-
Wicker;

Å Deldipartimentocroatoper le stradeCAIltd bureaufor roadsdi Zagabria.

Å In particolare,si cita poi,ƭΩƻƳƻƭƻƎŀȊƛƻƴŜdel ResearchInstitute of TransportBuilding(CNIIS)
dellaFederazionerussaper i ponti autostradaliin lastraortotropa.

Å In camponazionalesonostati eseguitivari interventied in modoparticolaresugliimpalcatida
ponteƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻdellaretestradale-autostradale.
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Vantaggi TECNICI e caratteristiche del sistema MATACRYL WPM e RB
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Å Bassispessori3-4 mm;

Å Elevataadesione, resistenzameccanica, chimicaeŀƭƭΩŀōǊŀǎƛƻƴŜ;

Å Assenzadi giuntisistemacontinuo;

Å Elevatissimadurabilità(>50anni);

Å Assenzadi manutenzione.

Proprietà Valore Norma di riferimento

Durezza ShoreA a 1 h

Durezza ShoreA a 3 h 

> 60

> 85

IRHD NFP 98285 (France)

Resistenza alla trazione a  20°C

Resistenza alla trazione a -20°C  

10 N/mm²

24 N/mm² 

ISO 527 (Germany)

Allungamento a  20°C

Allungamento a -20°C 

>300%

>110% 

ISO 527 (Germany)

Abrasione a 1000 cicli 64 mg ISO 7784-2 (Germany)

Adesione al calcestruzzo 3,4 N/mm² (rottura coesiva) NFP 98282 (France)

!ŘŜǎƛƻƴŜ ŀƭƭΩŀŎŎƛŀƛƻ

(dopo invecchiamento accelerato)

4 N/mm² SV 99.2 (Danmark)

(Dir. Tec. delle Strade DK)
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Vantaggi TECNICI e caratteristiche del sistema MATACRYL WPM e RB
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Proprietà Valore Norma di riferimento

Crack-brindginga 23°C

Crack-brindginga -30°C

> 8 mm

> 5 mm

BPG (Germany)

VTT2632(Finland) (Dir. Tec. delleStradeFIN)

Resistenza al punzonamento 
statico

Approvato ETAG 005 part 1 n 5,3,3,2,2 TR007 secondo 
norme tecniche (Germany)

Resistenza al punzonamento 
dinamico 

Approvato ETAG 005 part 1 n 5,3,3,2,2 TR000 secondo 
norme tecniche (Germany)

Resistenza al punzonamento 
sotto ballast

Nessuna rottura dopo 2 
milioni di cicli di carico

SNCF (France) (Dir. Tec. Grandi Opere 
Ferrovie Francesi)

Cicli di verifica a rottura a -
10,+23,+40 °C 

Nessuna rottura della 
membrana 

Norme HAPAS Metodo BBA (England) (Dir. 
Tec. Autostrade Inglesi)

Resistenza punzonamento 
sotto ballast

Approvato secondo 
norma

Metodo A.R.E.M.A. (USA- Canada)

Resistenza a pressione 
ŘΩŀŎǉǳŀ ƴŜƎŀǘƛǾŀΣ ǘŜǎǘ ŀ о ōŀǊ 

Nessuna permeazione Metodo Taylor-Woodrow n. 7166 (England)

Permeabilità allo ione cloro < 0,04% Norme HAPAS metodo BBA (England)
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Prova sotto ballast SNCF Francia  ςAREMA USA 

17

Å Campionedi 3 mm di membranasottopostoa caricodinamicosinusoidale30-125 kN e
frequenza4-5 Hzper 2 milionidi cicli.

Å Il test verifica il punzonamentosulla membranaattraversolo strumento Metroscope.
Risultato: Nessunaperforazione

mailto:info@cdveng.com


4. Impermeabilizzazioni delle coperture

pedonabili e carrabili.

G&P Intech srl

Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com

Vantaggi OPERATIVI del sistema MATACRYL WPM e RB
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Å Velocitàapplicativaaspruzzo, conpossibilitàdi applicazionemanuale;

Å Applicabilitàabassetemperature<0°C;

Å Applicabilein presenzadi umidità(<6%);

Å Indurimentoin profonditàrapido(120min);

Å Applicabilitàtotalmentea freddo;

Å Facilitàdi riparazionee sovracopertura;

Å Resistentea ricoprimenticontemperaturefino a250°C(conglomeratobituminoso).
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Posa in opera del sistema MATACRYL WPM e RB
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La posa in opera viene eseguitaesclusivamenteda personaleabilitato e omologatodalla
societàG&Pintech, operantenel territorio nazionale.

I sistemiMATACRYLSYSTEMsonoreferenziatie collaudatiin tutto il mondodaoltre 20anni.
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MATACRYL WPM e RB ςCicli applicativi
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RB sotto ballastWPM sotto asfalto
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MATACRYL WS pavimentazione carrabile a basso spessore 
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Innovativapavimentazioneimpermeabile,resiliente,a bassospessore(6-10 mm), carrabile
per ponti, viadotti stradali/autostradali,passerelleciclopedonali, coperture trafficate e
parcheggiin calcestruzzoe metallodi elevataresistenzaŀƭƭΩǳǎǳǊŀe durabilitàa basedi resine
metacrilichemodificateapplicateanchein presenzadi umiditàe aT<0°C.
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Vantaggi TECNICI e caratteristiche del sistema MATACRYL WS
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Il sistemapresentasostanzialmentele medesimecaratteristichedel MATACRYLWPM/ RB,a
cuisonodaaggiungerele seguenticoni relativivantaggi:

Å Bassispessori(6-10mm);

Å Pesiridotti del90%rispettoaiconvenzionalimantidi asfalto;

Å SuperioreresistenzaŀƭƭΩŀōǊŀǎƛƻƴŜeŀƭƭΩǳǎǳǊŀrispettoaimantidi asfaltodi 10anni;

Il sistemaMATACRYLSYSTEMWSè referenziatoe collaudatoin tutto il mondoda20anni.

Proprietà Valore Norma di riferimento

!ǎǎƻǊōƛƳŜƴǘƻ ŘΩŀŎǉǳŀ0,45% Gost12801-98

Resistenza a compressione 60 N/mm² Gost10180-78

Resistenza a flessotrazione 16 N/mm² Gost10180-78

wŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭƭΩǳǎǳǊŀ ±{b нт-76 0,07 g/cm² VSN 27-76

CŀǘǘƻǊŜ Řƛ ŀŘŜǎƛƻƴŜ ˒0,51-0,54 VSN 27-76

Resistenza a fatica a T=-16°C

con prove dinamiche cicliche a flessione

3500-4000 Metodo GP RosdorNII(rif. prove su asfalto 
100-180 Metodo GP RosdorNII)

Durabilità in ambiente aggressivo > 10 anni Gost9.401-91, method6
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MATACRYL WS ςCicli applicativi da 10 mm e da 6 mm
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Ciclo di applicazione da 10 mm 

per ponti e viadotti di elevata 

trafficabilità

Ciclo di applicazione da 6 mm 

per passerelle ciclopedonali e 

coperture a parcheggio
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MATACRYL su ponti a lastra ortotropa

PROBLEMA

I convenzionalisistemidi usura in asfaltosu lastra ortotropa presentanoelevati pesi (180
kg/m^2), scarsacompatibilità con ƭΩŀŎŎƛŀƛƻΣresistenzae durabilità (2-3 anni) e nessuna
protezionecorrosivadellastrutturaportante.

SOLUZIONE

Il rivoluzionariosistemaMATACRYL, in particolarenellaversioneWS10-12 mm , rappresenta
la soluzione ottimale essendo una pavimentazioneleggera (20-22kg/m^2) altamente
protettiva e deformabilecon elevataadesione,durabilitàe resistenzaŀƭƭΩǳǎǳǊŀ(> 10 anni),e
facilmenteripristinabile.

Il sistemaMATACRYLWSha superatocon successoseveritest e collaudiin oltre 20 annidi
impiegoin NordEuropae in NordAmericae in climiparticolarmenterigidi (fino a -50°C).

24
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MATACRYL su ponti a lastra ortotropa

Il sistemaMATACRYLconsenteun risparmio su spessorie peso rispetto alle tradizionali
impermeabilizzazionie pavimentazioni,il sistemaWSestremizzaquestoconcetto.

25

MATACRYL WPM sotto asfalto

MATACRYL WS da 10 mm
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Settore civile: MACLIM 100 per terrazze sotto pavimento

Il sistemaMACLIM100 è un sistemadi impermeabilizzazionesottopavimentazioneper
terrazzevecchiee nuove. MACLIM100risolvein modosempliceed economicola tematica
più diffusa al mondo: la protezioneŘŀƭƭΩŀŎǉǳŀpiovanadi terrazze,tetti piani, fioriere e
balconi. Durabilità> 10anni.

26

MAC NET 50 

CORNER

MACLIM 100

MAC JOINT
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MACLIM 100 per terrazze sotto pavimento ςCiclo applicativo

1. RimuovereƭΩƛƴǘƻƴŀŎƻfino allamuraturasottostantelungoil perimetrodellaterrazzaper ca. 15cm.

2. Pulireaccuratamentela terrazzaavendocuradi rimuovereparti in distaccoe incoerenti.

3. Ripristinaree regolarizzarele superfici, ove necessario,con malta impermeabileed aderente
CONCRETEROCKV2 o RASEDILASdopoaverinumidito i supporti.

4. Predisporregli angolari i-e corner e la banda elastica MAC JOINTlungo il perimetro e in
corrispondenzadi eventualigiunti presenti. Bandae angolarivengonoincollati al supporto con
ƭΩƛƳǇŀǎǘƻMACLIM100.

5. Procedendoper settori, stendereƭΩƛƳǇŀǎǘƻMACLIM100 sulla superficie a mezzo spatola o
spazzoloneper uno spessoredi almeno un millimetro. In caso di superfici molte porose è
consigliatoƭΩƛƳǇƛŜƎƻdi MACLIMPRIMERapplicatoa rullo.

6. {ǳƭƭΩƛƳǇŀǎǘƻfrescostenderela membranaelasticaMACNET50. Sormontarei teli di ca. 10 cm e
saldarli con ƭΩƛƳǇŀǎǘƻMACLIM100. Raccordarela membranaalla banda elasticaagli angolari
avendocuradi non risvoltarela membranain verticale.

7. Applicarela secondamanodi MACLIM100dopoil fuori tatto dellaprima. Ricoprireuniformemente
la membranaelasticaMACNET50.

8. Amaturazionecompletataposarela nuovapavimentazioneconcollantispecificiperesterni.
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Settore civile: Sistema POLIPROOF S100 per terrazze pedonabili                              
senza demolizione della pavimentazione esistente 

POLIPROOFS100 è uno specialeciclo impermeabilizzanteelastomericopoliuretanicodi ca.
2,5-3 mm di spessoreper terrazzeesterneelasticoe colorato, particolarmenteindicatoper
ƭΩƛƳǇŜǊƳŜŀōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜdi superfici orizzontali (pavimenti in gres, marmette, massetti e
calcestruzzo)è idoneoperƭΩƛƳǇƛŜƎƻsopraguainebituminose,senzarimozionedelpavimento
esistente,con piacevolefinitura estetica(es. quarzocolorato, chips ) e di facile pulizia. Il
prodotto si caratterizzaper ƭΩƻǘǘƛƳŀresistenzaagli U.V., permeabilità al vapor acqueo,
resistenzaagli inquinantied agentichimici. Durabilità> 20 anni. Trovaimpiegosu terrazzini,
balconie terrazzepianedi copertura,lastricisolari,bordipiscina.[ΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜdel materiale
è riservataa posatorispecializzati.
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Settore civile: Sistema ROOF COAT S per coperture da ripristinare 

GPSUNZENITROOFCOATS è uno specialerivestimentobianco di 2 mm ca. di spessore
impermeabilizzantee termoriflettente per ƭΩƛƳǇŜǊƳŜŀōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜdi coperture praticabili
(tipicamenteper solamanutenzione). Il rivestimento è rinforzato ed è idoneoper essere
applicato su guaine bituminose in copertura. Il sistema inoltre è permeabileal vapore
ŘΩŀŎǉǳŀpur essendoimpermeabileŀƭƭΩŀŎǉǳŀed è impermeabileallaCO2. Il rivestimento è
stabile,robusto,elasticoe resistentiallosporco. Durabilità> 10anni.
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Sistema ROOF COAT S per coperture pedonabili

Il rivestimentoè termicamenteisolantegrazieŀƭƭΩŜƭŜǾŀǘŀriflettanza:

ROOFCOATSha unaelevatariflettanzasolare> 85%, emissività> 90%ed è associatoad un
ottimo equilibratore termoigrometro che permette di raggiungereelevate prestazionidi
risparmio energetico complessive, consentendo di realizzare risparmi energetici in
climatizzazioneestiva fino al 30% o più in funzioneŘŜƭƭΩŀǊŜŀclimatica,tipo di edificio,
condizioniinterneed impianti.
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Sistema ROOF COAT S ςEsempio di ciclo applicativo su guaina
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Copertura esistente

Applicazione della finituraApplicazione della resina + TNT

Stesura di PRIMER + quarzo 
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Case history

Esempi di realizzazioni
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VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
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VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
Realizzazione dellôimpermeabilizzazionesotto asfalto

con MATACRYL WPM ï1600 mq

APPLICAZIONE DI MATACRYL PRIMER CON RACLA E SPOLVERO DI QUARZO 
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VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
Realizzazione dellôimpermeabilizzazionesotto asfalto

con MATACRYL WPM 

SPRUZZATURA DELLA

MEMBRANA

mailto:info@cdveng.com


4. Impermeabilizzazioni delle coperture

pedonabili e carrabili.

G&P Intech srl

Tel.: +39 0444 522797 

E-mail: info@gpintech.com 36

VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
Realizzazione dellôimpermeabilizzazionesotto asfalto

con MATACRYL WPM 

APPLICAZIONE A RULLO DELLA

FINITURA MATACRYL STC
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VIADOTTO STRADALE - AUSTRIA
Realizzazione dellôimpermeabilizzazionesotto asfalto

con MATACRYL WPM 

SPOLVERO DI QUARZO 

(granulometria  2 ï3.5 mm)

SULLA FINITURA STC PER IL GRIP 

DELLôASFALTO  
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PONTE DI PORTO MENAI - MIRA (VE)
Impermeabilizzazione dellôimpalcatometallico del 

ponte con MATACRYL WPM - ottobre 2011
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PONTE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
Impermeabilizzazione dellôimpalcatometallico del 

ponte con MATACRYL WPM - aprile 2015
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PONTE AUTOSTRADA A22 - VIPITENO (BZ)
Impermeabilizzazione dellôimpalcatodel ponte con 

MATACRYL WPM - settembre 2010
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PONTE STRADALE CONTIN BRIDGE - SCOZIA
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PONTE STRADALE CONTIN BRIDGE - SCOZIA
Realizzazione dellôimpermeabilizzazionesotto asfalto

con MATACRYL WPM ï900 mq
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PONTE IN METALLO SULLA M14 - M16 MALMOE
Realizzazione dellôimpermeabilizzazionesotto asfalto

con MATACRYL WPM ï1000 mq
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PONTE FERROVIARIO PORT CREDIT - TORONTO
Realizzazione dellôimpermeabilizzazionesotto ballast 

con MATACRYL RB ï500 mq
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Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione a spruzzo di opere in CLS, c.a. e metallo con prodotto

elastomerico a base di resine metacriliche bicomponenti modificate tipo MATACRYL WPM avente le

seguenti caratteristiche tecniche a 20°C : é..omissis

Il prodotto dovrà mantenere ottime caratteristiche meccaniche a ï30°C e non subire alterazioni a

temperature di 250°C. Dovrà inoltre resistere ad azioni meccaniche puntuali per applicazioni sotto ballast. Il

rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile allôacqua,resistente ai sali antigelo, agli

idrocarburi, olii, alcali diluiti, allôidrolisie ai microrganismi. Lo spessore medio del rivestimento

impermeabilizzante sotto asfalto sulla base del ciclo del produttore sarà di ca. 3 mm.

La polimerizzazione sarà veloce tale da garantire il completo indurimento dopo 60 min dalla posa per

temperature esterne di applicazione da - 5 °C (al di sopra del punto di rugiada per lôimpalcato)a +35°C.

é......omissis

Lôapplicazionedovrà essere eseguita da personale abilitato e specializzato dotato di mezzi e attrezzature

idonee al tipo di materiale impiegato. éééé.omissis

Il sistema tipo MATACRYL WPM dovrà essere certificato e omologato da organismi europei in dipendenza

da Enti stradali, autostradali e ferroviari e da laboratori riconosciuti dai rispettivi Ministeri, atto a garantire la

rispondenza tecnica del prodotto ai requisiti prestazionali richiesti.

Fornitura e posa in opera per metro quadro di superficie trattata, escluse le opere preparatorie ú/mĮ51,00

DA PREZZIARIO 2020 DISPONIBILE PER IL PROFESSIONISTA
Impermeabilizzazione sotto asfaltocon MATACRYL
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PARCHEGGIO - VICENZA
Pavimentazione della copertura carrabile
con MATACRYL WS 1000 mq - luglio 2015
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PARCHEGGIO - VICENZA
Pavimentazione della copertura carrabile
con MATACRYL WS 1000 mq - luglio 2015
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PARCHEGGIO - VICENZA
Pavimentazione della copertura carrabile
con MATACRYL WS 1000 mq - luglio 2015
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PARCHEGGIO - VICENZA
Pavimentazione della copertura carrabile
con MATACRYL WS 1000 mq - luglio 2015
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