RESIN PRIMER  wwe™ ™"

FRP SYSTEM

Promotor de adhesion para sistemas epoxidicos

y poliuretanicos

Descripcion

RESIN PRIMER es un promotor de adhesién formulado con resina epoxidica dispersa en solvente de
elevada fluidez. RESIN PRIMER E es un promotor de adhesidn fluido ecolégico, exento de solvente.

Los RESIN PRIMER permiten penetrar cualquier tipo de soporte poroso, hormigén, cemento,
mamposteria, madera, impregnando y consolidando la superficie y permitiendo la creacidon de puntos de
enganche estables para los posteriores tratamientos en resina.

Aplicacion

Los RESIN PRIMER se utilizan como promotores de adhesion en el sector de la construccion y de la
infraestructura para cada tipo de material poroso como hormigon, superficies de cemento, mamposteria,
madera.

Las aplicaciones de RESIN PRIMER permiten obtener una superficie consolidada e impermeabilizada lista
para recibir posteriores tratamientos a base de resina epoxica y poliuretanica.
Estan indicados en los sistemas de refuerzo estructural FRP SYSTEM.

Ventajas

Las principales ventajas de RESIN PRIMER son:

- Versatilidad de implementacién para los materiales porosos comunes utilizados en la construccion.

- Elevada penetracién del soporte.

- Elevada adhesién al soporte.

- Consolidacion e impermeabilizacion de la superficie tratada.

- Optima resistencia quimica al agua, a las sales, a los hidrocarburos, a soluciones agresivas acidas vy
basicas.

Datos Técnicos
Resin Primer Resin Primer E

Peso especifico 0,98 g/cm3 1,05 g/cm3
Pot life a 20°C (*) > 60 min. 60 min.
Secado a 20°C 5h 6 h
Endurecimiento completo a 20°C 7 dias 7 dias
Adhesion al hormigdn >2,5 N/mm?2 > 2,5 N/mm?2
Temperatura minima de aplicacion 8°C 10°C

(*) Al variar la cantidad mezclada y la temperatura el pot life puede cambiar.

Método de empleo

Preparacion de la superficie

Las areas sobre las cuales se aplican los RESIN PRIMER deben estar sanas, limpias, exentas de polvo,
lechadas de cemento, aceites, grasas, suciedad, etc. Puede ser necesario operar con lijado, arenado,
granallado del soporte o utilizar otros sistemas idéneos de limpieza.



Mezcla de los componentes

Los componentes del sistema epoxidico en la relacion de catalisis indicado en el
empaque, se mezclan en un recipiente adecuado, preferiblemente con un agitador
mecanico con bajo nimero de giros por aprox. 3-5 min.

Colocacion

Los RESIN PRIMER se aplican por medio de brocha, rollo o spray. '
Antes de aplicar cualquier tratamiento posterior que sea a base de resina, esperar hasta el secado del
producto.

Los tratamientos posteriores a base de resina deben realizarse dentro de las 48-72 horas.

Evitar para el RESIN PRIMER consumir disolventes en exceso con respecto a la capacidad de
absorcion del soporte.

La temperatura minima de aplicacion es de 10°C.

Consumo
En general el consumo varia en funcion de los materiales y de las condiciones de soporte.
Medianamente el consumo es de 150-300 g/m2 por mano.

Color
Trasparente.

Presentacion

Los RESIN PRIMER estdan empaquetados en envases idoneos para el uso profesional y para el
transporte, segun las normativas vigentes.

Para la cantidad hacer referencia a las indicaciones en el envase.

Almacenamiento

Los RESIN PRIMER se conservan en su envase original, y en un ambiente seco y calido por al menos
12 meses.

Proteger del congelamiento los RESIN PRIMER E.

Precauciones

Utilizar guantes de goma durante la aplicacidn. Evitar el contacto con la piel, mucosa y los ojos. Usar
gafas de trabajo. Utilizar mascara.

En caso de contacto accidental lavar con abundante agua y jabdn neutro la parte afectada.

No utilizar el solvente para lavarse las manos, brazos u otras partes del cuerpo.

En el caso de salpicarse con resina los ojos proceder a su lavado inmediatamente con agua corriente y
acudir a un oculista informando el tipo y naturaleza de la sustancia que ha causado el inconveniente.
Si el RESIN PRIMER con solvente es utilizado en areas cerradas exentas de aeracion natural, utilizar
dispositivos de ventilacién forzada. Evitar eventuales concentraciones de vapor.

El RESIN PRIMER con solvente es inflamable, mantener alejado del calor y de toda fuente de incendio
y no fumar durante su utilizacion. El agitador mecanico y los demas aparatos eléctricos utilizados para
la aplicacion ser del tipo antiexplosion.

Para mas informacion hacer referencia a la ficha de seguridad del producto.
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