Ficha Tec. FS31
Producto Puesta en obra
Mezcla Cuchara

C K Polvo Revocadora

Mortero de alta resistencia para reparaciones y fijacion

Descripcion

CONCRETE ROCK V es una premezcla cementicia, lista para usar, fibroreforzada, de retraccion compensada
desprovista de expansivos metalicos y cloruros, de elevada resistencia mecanica tanto para periodos breves
o largos de curado; ideal para la reparacion de estructuras de hormigén deterioradas y para la fijacion de
elementos.

El producto ha obtenido el marcado CE R4 EN 1504-3.

Usos

CONCRETE ROCK V es una mezcla ideal para:

- Intervenciones de restauracion de estructuras de hormigdén como vigas, pilas, losas y paneles de hormigon.
- La recuperacion de una pavimentacion deteriorada.

- Rellenos de nidos de grava, reparacion de dafios por corrosion de armaduras.

Ventajas

El producto asi formulado presenta elevadas caracteristicas de durabilidad, impermeabilidad, anti carbonatacion,
resistencia mecanica. CONCRETE ROCK V es una mezcla exenta de retraccién y de exudacion.

Puede ser aplicada con espesores diferenciados entre 5 y 40 mm con el procedimiento apropiado.

Presenta una optima adhesion a la base cementicia y a los hierros de la armadura (recubrimiento).

Datos técnicos

Densidad aparente del polvo (g/cm3) 1,6-1,7
Peso especifico de la pasta (g/cm3) 1,8-1,9
Expansion controlada (%) 0,10 - 0,20
Laborabilidad a 20°C (min) > 40
Tiempo de inicio del fraglie a 20°C (min) 90-120
Tiempo de finalizacién del fragie a 20°C (min) 150-180
Resistencia a compresion 28 d (N/mm?2) > 50
Resistencia a flexion 28 d (N/mm?2) > 9
Resistencia por adherencia “pull-out” (N/mm?2) 28 d sobre hierro redondo de adherencia mejorada > 6
Temperatura minima de empleo °C >5
Proporcion agua / Concrete Rock V (% en peso) 15-16

Los valores técnicos arriba mencionados son datos obtenidos en laboratorio y por lo tanto pueden variar
segun las condiciones de utilizacion en obra.

Metodo de empleo

Preparacion de la superficie

Limpiar la superficie de polvo, grasa, aceite y materiales incoherentes; cepillar apropiadamente eventuales
hierros de armadura que afloren en la misma, mojar las superficies de contacto hasta embeberlas totalmente.
En tal punto, comenzar a mojar la base una hora antes de la aplicacién. Si existiera agua excedente en la
superficie o0 en las cavidades, removerla mediante aire comprimido y/o esponja inmediatamente antes de
la aplicacién. Los hierros de armadura descubiertos deben ser tratados con resina RESIN 78 o FERROSAN.
Previo a la aplicacion de CONCRETE ROCK V , si es necesario, colocar una puente de adherencia cementicio:
Cemento Pértland Normal: 1 parte en volumen

Arena fina: 2 parte en volumen

Solucion (agua : CEMECOL = 1:1): 1 parte en volumen



Aplication del mortero

Colocar en una mezcladora un 15-16% de agua limpia y el polvo CONCRETE ROCK V.
Agitar durante 3-4 minutos. Queda una pasta tixotropica. La cantidad de agua puede variar
segln las condiciones termo higrométricas ambientales.

Antes que el puente de adherencia se seque, aplicar la mezcla preparada con cuchara
presionando sobre la superficie, si se tratase de un restablecimiento pequefio, o con
revocadora, si se deben restablecer grandes superficies.

Curado
Mantener el producto aplicado protegido durante las 24 hs siguientes para evitar una veloz
deshidratacion.

Consumo

Mortero:

CONCRETE ROCK V: aproximadamente 18 kg /m2 por cada cm de espesor aplicado.
Puente de adherencia:

CEMECOL: 0,3 - 0,4 kg /m2 de superficie a cubrir.

Color
Gris cemento.

Presentacion
CONCRETE ROCK V: Bolsas de 25 kg
CEMECOL: Bidones de 10 y 25 kg

Precauciones

Evitar capas verticales de espesor mayor de 40 mm. El material, a causa del peso excesivo, se puede desprender
creando fisuras. Se debe prestar atencidn cuando se aplica la mezcla en dias ventosos o calidos para evitar
una rapida evaporacion del agua con la consiguiente fisuracion o disgregacion superficial. Es necesario por lo
tanto mantener himeda y protegida la superficie. No aplicar el CONCRETE ROCK V cuando la temperatura es
inferior a los 5°C o se prevean dichas temperaturas en las 24 hs siguientes.

Almacenamiento
El CONCRETE ROCK V se conserva cerrado en su embalaje original y en ambiente seco por al menos 12 me-
ses.

Especificaciones para pliegos

Descripcion del trabajo 3
Recuperacion de estructuras portantes danadas.

Especificaciones del producto

Provisién y colocacién en obra, después de una adecuada preparacion de la base, de un premezclado cemen-
ticio, fibro reforzado, antiretraccién, de elevada resistencia mecanica, a razén de aproximadamente 18 kg/m?
por cm de espesor aplicado. Dicho producto sera del tipo CONCRETE ROCK V de G&P intech o similar.
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