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STEEL ARCHOFIXSTEEL ARCHOFIX
Barra helicoidal de acero inoxidable para
costura en seco de la mampostería

Desripción 
La barra helicoidal de acero inoxidable AISI 316 STEEL ARCHORFIX es una barra helicoidal de acero inoxidable,
de una elevada flexibilidad y prestaciones mecánicas, para la unión en seco de elementos estructurales como
mampostería, toba, hormigón, etc. y para el armado de juntas en la mampostería.
La barra helicoidal STEEL ARCHORFIX se encuentra conforme a la norma EN 845-1: 2003+A1:2008.
Por efecto de su particular geometría, trabaja como un tornillo autorroscante en el soporte, previa realización 
de un agujero guía especial.
Para juntas armadas, la barra helicoidal se posiciona fácilmente en la junta, dada la extrema flexibilidad y 
ductilidad de la barra.

Acero inoxidable                                                       AISI 316
Diámetro nominal                                                     Ø 4,5-6-8-10-12 mm
Tensión de rotura a tracción                                      1100 MPa
Módulo de elasticidad de la barra                               200 GPa
Tensión a tracción en campo elástico (ε= 0,2 %)         > 750 MPa
Alargamiento a rotura de la barra                              > 5 %
Carga de rotura de la barra                                       Ø 4,5 mm - σ> 8 kN
Carga de rotura de la barra                                       Ø 6 mm - σ> 9 kN
Carga de rotura de la barra                                       Ø 8 mm - σ> 12 kN
Carga de rotura de la barra                                       Ø 10 mm - σ> 15 kN
Carga de rotura de la barra                                       Ø 12 mm - σ> 17 kN

Presentacion
Rollos de 10 m. Otras medidas por encargo.

Datos Técnicos

Ventajas
-Excelente durabilidad y resistencia química del acero inoxidable AISI 316.
-Implementación de la barra helicoidal en seco sin la utilización de adhesivos o morteros de fijación.
-Elevada adherencia al soporte por efecto de su geometría.
-Elevada resistencia mecánica.
-Elevada velocidad y facilidad de instalación.
-Aplicable en todas las condiciones atmosféricas y de temperatura.
-Baja invasividad sobre la manufactura.
-Reducido costo de instalación
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Método de empleo
En la instalación en seco para cosido de paredes, la barra helicoidal STEEL
ARCHORFIX Ø 8-10 se inserta en el interior de la mampostería luego de 
haber realizado el agujero guía de diámetro inferior. Sucesivamente la barra 
se inserta a la fuerza mediante atornillado. La verificación de adherencia 
puede ser realizada por medio de equipos idóneos de ensayo. Para las 
juntas armadas de la mampostería la barra helicoidal STEEL ARCHORFIX 
Ø 6 se inserta en el interior de las juntas horizontales de la mampostería, 
posteriormente a la remoción del mortero y el relleno con mortero especial 
LIMECRETE en cal y puzolana para la mampostería antigua.
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